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De elektronica student of hobbyist die zélf schakelingen en apparatuur 
ontwerp en bouwt, kan beroep doen op heel wat goede software voor het 
tekenen van het schema en het ontwerpen van de print. De volgende stap, 
het maken van een behuizing en frontplaat, is echter nog steeds handwerk. 
De Duitse software-ontwikkelaar Abacom heeft echter met “Front Designer” 
daar verandering in gebracht. Dit uniek tekenprogramma is speciaal 
ontwikkeld voor het tekenen en ontwerpen van 

frontplaten voor elektronische apparatuur. 

Deze brochure is een uitgebreide handleiding voor “Front Designer” en wel 
een die volledig op de praktijk is gericht. Na een toelichting op de 
voornaamste eigenschappen van het programma wordt de gebruiker aan de 
hand van een voorbeeld onmiddellijk met het werken met “Front Designer” 
vertrouwd gemaakt. Nadien wordt een overzicht gegeven van alle tools en 
menu's die ter beschikking staan. 


V ET O Producten voor de elektronica student, docent en hobbyist 


Uitgave 

Vego vor 

Postbus 32.014 
6370 JA Landgraaf 
www.vego.nl 


Contact 

E-mail vego vof@compuserve.com 
Telefoon: 045-533.22.00 

Fax: 045-533.22.02 


Elektronische pagina-opmaak 
Vego VOF, Landgraaf 


DISCLAIMER 

Samensteller en uitgever zijn zich volledig bewust van hun taak een zo betrouwbaar mo- 
gelijke uitgave te verzorgen. Voor eventueel in deze uitgave voorkomende onjuistheden 
kunnen zij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. 
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Behoudens de in/of krachtens de auteurswet 1912 vastgestelde uitzonderingen mag niets 
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Inleiding 


Als u zélf apparaten ontwerpt en bouwt staat nogal wat software ter 
uwer beschikking. Voor het netjes op papier zetten van het schema 
kunt u bijvoorbeeld een beroep doen op het in de “Know it 
All’-brochure 10-01-01 besproken programma “sPlan” van Aba- 
com. Voor het ontwerpen van de print biedt hetzelfde Duitse bedrijf 
het in brochure 10-02-01 besproken “Sprint Layout” aan. Als u lie- 
ver op strip board soldeert kunt u heel wat bereiken met “Loch Mas- 
ter”, besproken in brochure 10-02-02. 


Goed, de print is vol gesoldeerd, de schakeling is getest en werkt 
goed, nu komt het er op aan die elektronica in een mooi kastje on- 
der te brengen. Behuizingen zijn te kust en te keur te koop, dat kan 
het probleem niet wezen. Gaten boren en gleuven frezen in het alu- 
minium frontplaatje is voor u, een goed uitgeruste elektronicus, ook 
al geen probleem. 

Maar het is wél de bedoeling dat dit frontplaatje voorzien wordt van 
belettering en symbolen, wil het eigen gemaakte product de con- 
currentie met fabrieksapparatuur aankunnen. En dát is een groot 
probleem want afstrijklettertjes en symbolen zijn onhandig (en 
steeds vaker niet meer te koop) en het kost heel wat moeite om al- 
les netjes uitgelijnd op het aluminium te plakken. 


Het reeds vaker genoemde Duitse softwarebedrijf heeft ook voor 
dít probleem een comfortabele oplossing gevonden. Voor een prijs 
van € 41,59 biedt Abacom het programma “Front Designer” versie 
2.0 aan. Dat is een tekenprogramma, maar een dat geoptimali- 
seerd is voor het ontwerpen van frontplaten voor elektronische ap- 
paratuur. Een van de prachtigste opties van het programma is de 
“Scale assistant”, waarmee u in no time schaalverdelingen rond 
draaipotentiometers, draaischakelaars en schuifpotentiometers 
kunt ontwerpen. Hiermee is de vervelendste klus die komt kijken bij 
het ontwerpen van frontplaten in één klap opgelost. Alleen deze 
schaal assistent is meer waard dan de prijs van het complete pro- 
gramma. 


De algemene werkwijze om met Front Designer een mooi front- 

plaatje te ontwerpen is in een aantal logische stappen uitte leggen. 

— Maak een lijstje van alle potentiometers, schakelaars en in- en 
uitgangen die op de frontplaat moeten komen. 

— Maak een schetsje op papier met de meest logische schikking 
van deze componenten. 

— Zoek vervolgens een behuizing waarvan de frontplaat groot ge- 
noeg is. 

— Ontwerp nu, aan de hand van het schetsje, de frontplaat met 
“Front Designer”, uitgaande van een frontplaat met de juiste af- 
metingen. 

— Dit ontwerp bestaat niet alleen uit de beschrifting en symbolise- 
ring van het frontplaatje, maar bevat ook alle te boren gaatjes en 
eventueel uit te frezen gleuven. 
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Figuur 1 
Het maken van een 
frontplaat met 


“Front Designer” 


grafisch 
voorgesteld 


Specificaties 
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— Print in “Front Designer” de frontplaat af met alleen de boorgaten 
en freesoppervlakken. 

— Plak deze afdruk op het frontplaatje van de behuizing, boor alle 
gaatjes en frees de gleuven uit. 

— Werk nu het frontplaatje verder af, dus schuren en eventueel lak- 
ken in de gewenste kleur. 

— Print vervolgens het frontplaat ontwerp spiegelverkeerd af op 
matte transparante folie op uw inkjet-printer. 

— Beplak het frontplaatje met transparante dubbelzijdig klevende 
film, te koop bij Conrad onder bestelnummer 529400-80. 

— Strijk deze folie absoluut glad, zodat er geen luchtbellen aanwe- 
zig zijn. 

— Leg het geprinte ontwerp van de frontplaat op een absoluut glad 
oppervlak, bijvoorbeeld een glazen plaat. De beprinte zijde van 
de folie moet boven liggen. 

— Leg nu voorzichtig, maar wél resoluut de frontplaat met de zelf- 
klevende film op de folie. Dat is natuurlijk de moeilijkste stap in 
het proces, want de randen van de frontplaat moeten natuurlijk 
heel precies samenvallen met de omranding van het geprinte 
ontwerp. ledere millimeter afwijking is zeer storend en bovendien 
kan een iets verkeerd “gelegde” frontplaat niet meer teruggetrok- 
ken worden. 

— Draai het geheel om en strijk alles goed glad. 

Het resultaat is een prachtige frontplaat die, als alle stappen met de 

absoluut noodzakelijke aandacht en zorgvuldigheid zijn uitge- 

voerd, nauwelijks van een fabrieksproductis te onderscheiden. Het 

proces is nog eens overzichtelijk samengevat in figuur 1. 


B 


tekst gespiegeld afgedrukt 


transparante film 


bewerkt aluminium trontplaaijs, 





Met “Front Designer” kunt u heel veel. Om in de stemming te ko- 
men geven wij u hier een kort overzicht van de belangrijkste specifi- 
caties van dit programma. 

— Ondersteuning van frontplaten tot 60 cm bij 60 cm. 

— Frontplaten worden opgeslagen in projecten, die diverse front- 
platen kunnen bevatten, bijvoorbeeld front- en achterplaat van 
één apparaat. 

— “Front Designer” beschikt over een uitgebreide bibliotheek met 
symbolen, georganiseerd in 34 paginds. 

— De meeste symbolen zijn uitgevoerd in vector-grafiek, geen kwa- 
liteitsverlies bij het vergroten of verkleinen. 
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Systeemeisen 
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— Symbolen die u op een frontplaat plaatst kunnen worden ver- 
enigd tot een groep, die u met één klik van de muis op een ande- 
re plaats of andere frontplaat herplaatst. 

— Eigen gemaakte symbolen kunnen met één klik van de muis in 
de bibliotheek worden opgenomen. 

— Symbolen kunnen worden geroteerd onder iedere gewenste 
hoek. 

— Alle standaard tekenfuncties, zoals lijnen, cirkels, rechthoeken 
en boogsegmenten zijn aanwezig. 

— |Ilustraties in het standaard BMP-formaat van Windows kunt u op 
uw frontplaat opnemen, desgewenst met een transparante ach- 
tergrond. 

— Via de “Font manager” kunt u alle attributen van een letter (naam, 
grootte, kleur) onder een eigen naam opslaan. Nadien kunt u 
deze gedefinieerde tekst met een klik op de muisknop aan de 
teksten op uw frontplaat toekennen. 

— Hetzelfde geldt voor vullingen (Brush) en lijnsoorten (Pen). 

— U kunt gemakkelijk uw frontplaat voorzien van afmetingen. Met 
letterlijk twee muisklikken tekent u een maatlijn tussen twee pun- 
ten, het programma berekent de afstand tussen die punten en 
zet deze gecentreerd boven het maatlijntje. 

— Uitgebreide printfunctie print niet alleen de compleet ontworpen 
frontplaat, maar desgewenst ook alleen het boor- en freespa- 
troon. 

— De twee toolbars met handige knoppen kunnen naar eigen wens 
worden ingericht en geconfigureerd. 


“Front Designer” versie 2.0 stelt werkelijk minimale eisen aan uw 
systeem. ledere versie van Windows vanaf 95 is goed, het pro- 
gramma neemt maximaal 10,7 MB ruimte op uw harde schijf in be- 
slag. 


Na het inleggen van de CD-ROM verschijnt automatisch een ope- 
ningsscherm, waarin u kunt kiezen voor Duitse of Engelse installa- 
tie van het programma, zie figuur 2. In deze bespreking wordt 
uitgegaan van de Engelstalige installatie. Na het aanklikken van de 
taalkeuze ziet u het venster van figuur 3 verschijnen. U klikt hierin 
uiteraard op de optie “Software installation”. 


EN ABACOM-Software 


Bitte wählen Sie Ihre Sprache 


Please select your language 


LZ BR 2 
AIRS EEE 
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Figuur 3 

In het volgende 
venster kiest u voor 
“Software 
installation” 


Figuur 4 

Het selecteren van 
de installatie- 
directory 


Figuur 5 

Vanuit dit venster 
kunt u het 
programma 
opstarten of een 
van de 
handleidingen 
bekijken 


Het werkvenster 
van “Front 
Designer” 
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Vervolgens verschijnt het van Windows bekende venster “Front 
Designer Set-up Wizard”. Na een klik op “Next” kunt u in het ven- 
ster van figuur 4 de directory selecteren waarin het programma 
wordt geïnstalleerd. De “Set-up Wizard” maakt in deze directory 
automatisch een subdirectory “FDesigner20 engl” aan. 


destination directory: 


[G:\ABACOMAFD esigner20_endl Browse | 


El Instal. 
(dl Exit 


Enter destination directory and press “Install” 





FrontDesigner 2.0 


(c) 2002 ABACOM Ingenieurgesellschaft 





Na een venster waarin u de “Start Menu Folder” kunt selecteren, 
zie figuur 5, verschijnt het venster “Ready to Install”. Uw klik op de 
optie “Install” zorgt ervoor dat Front Designer versie 2.0 in een paar 
minuutjes wordt geïnstalleerd. U kunt nadien de CD-ROM weer op- 
bergen. 


&r FrontDesigner 2.0 (English) 





| Bestand Bewerken Beeld Help 
e-MO XE E 
| Adres ES C:\windows\Start Menu\Programma's\FrontDesigner 2.0 (E “| 




















Manual 
FrantDe... 


Manual 
FrantDe... 


FrontDesig 


ner 2.0 


FrantDe... 





Na het op de standaard Windows-manier opstarten van het pro- 
gramma verschijnt het werkvenster van figuur 6 in beeld. Wij heb- 
ben hier een van de voorbeelden die bij het programma worden 
geleverd, ingelezen. 


VEGA NE 
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Figuur 6 
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Het werkvenster is ingedeeld in zes gebieden. 

Bovenaan ziet u de balk met de menus: 

— File; 

— Edit; 

— Arrange; 

— Library; 

— Front panel; 

— Options; 

— Help; 

— Register. 

Onder de menu's staat een eerste horizontale toolbar met handige 
knoppen. Het scrolbare rechter venster geeft u onder andere toe- 
gang tot de symbolen bibliotheek. Deze is ingedeeld in pagina's die 
ieder een aantal bij elkaar horende symbolen bevatten. Links staat 
het venster waarin u vijftien pictogrammen ziet staan. Dit is de zo- 
genoemde gereedschapsbalk, waar u het vaakst gebruik van zult 
maken. Onder deze drie onderdelen staat een tweede horizontale 
toolbar, waar weer een groot aantal nuttige knoppen staat. 


Belangrijke begrippen 


De symbolen zijn de belangrijkste onderdelen van het programma. 
Deze zult u immers steeds weer nodig hebben om pictogrammen 
op uw frontplaten op te nemen. In figuur 6 ziet u rechts in beeld een 
vakje met het woord “Video” er in. Via de knop naast dit vakje krijgt 
u toegang tot alle pagina’s waaruit de symbolenbibliotheek be- 
staat. Dat zijn er heel wat, zie figuur 7, en iedere pagina bevat tien- 
tallen symbolen. Niet alle pagina's zult u gebruiken bij het 
ontwerpen van frontplaten voor elektronische apparaten, maar 
misschien krijgt u de smaak te pakken en gaat u het programma 
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Figuur 7 
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Figuur 8 
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In figuur 8 hebben wij een twintigtal symbolen op één “frontplaat” 
verzameld. De onderlinge verhoudingen zijn af en toe een beetje 
raar, maar dat is geen probleem want u kunt alle symbolen zonder 
kwaliteitsverlies vergroten of verkleinen. 





Als u met de linker muisknop in een symbool klikt, verschijnen er 
acht “handles” rond het symbool. Het symbool is nu geselecteerd 
en u kunt, door op de handels te gaan staan, de linker muisknop in 
te drukken en de muis te verplaatsen, het symbool vergroten of ver- 
kleinen. Door in het actieve symbool te gaan staan en de linker 
muisknop ingedrukt te houden, kunt u het symbool verplaatsen. 


VCB NE 


aan 
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De gereedschapsbalk, links in het werkvenster, zult u voortdurend 
gebruiken. Daarin staan immers alle pictogrammen die u nodig 
heeft bij het ontwerpen van een frontplaat. We hebben deze vijftien 
pictogrammen voorzien van hun functie en dit alles voorgesteld in 
figuur 9. 


De gereed- 
schapsbalk 


Figuur 9 
De vijftien 
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de verticale 


gereedschapsbalk 
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Select, edit, move 
Rotate 

Zoom 

Lines 

Rectangles 
Circles 

Polygons 


Arcs 

Regular polygons 
Text labels 
Drillings 

Scales 

Measures 


Import pictures 
Set origin 


Select, edit, move 

Met deze mode selecteert u onderdelen op uw frontplaat waar- 
mee u iets moet doen, bijvoorbeeld verwijderen, vergroten of ver- 
plaatsen. 

Rotate 

Met dit gereedschap kunt u geselecteerde objecten draaien. 
Zoom 

In deze mode wordt de cursor een vergrootglas en kunt u, door te 
klikken op de rechter of linker muisknop, in- of uitzoomen op uw 
ontwerp. 

Lines 

Met dit gereedschap tekent u lijnen op uw ontwerp. De muiscur- 
sor verandert in een potlood. U klikt met de linker muisknop op 
het beginpunt van de lijn. U verplaatst het potlood naar het eind- 
punt van de lijn of naar een hoekpunt en klikt weer met de linker 
muisknop. Is de lijn klaar, dan klikt U even met de rechter muis- 
knop. 

Rectangles 

Gereedschap voor het tekenen van vierkanten en rechthoeken. 
U klikt met de linker muisknop in een hoekpunt van de rechthoek 
en tekent nadien met de muis de gewenste rechthoek. U sluit af 
met een hernieuwde druk op de linker muisknop. Met een druk 
op rechts verlaat u dit gereedschap. 

Circles 

Hiermee tekent u cirkels. U zet de cursor op het middelpunt van 
de cirkel en klikt met de linker muisknop om dit punt vast te leg- 
gen. Nadien tekent u met de muis een mooie cirkel en sluit af met 
een nieuwe druk op de linker muisknop. Met een druk op de rech- 
ter muisknop verlaat u dit gereedschap. 
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Scales 


— Polygons 


Met dit gereedschap tekent u snel veelhoeken. U klikt met de 
linker muisknop in een hoekpunt van de figuur en tekent de veel- 
hoek door de muis te verplaatsen naar ieder volgend hoekpunt 
en te klikken. Met een druk op de rechter muisknop wordt de 
veelhoek gesloten. 


— Arcs 


Hiermee tekent u boogsegmenten. U start weer met een druk op 
de linker muisknop op het middelpunt van het boogsegment. Na- 
dien tekent u de volle cirkel waartoe het segment hoort. Na een 
tweede druk op de linker muisknop kunt u nu die complete cirkel 
reduceren tot het gewenste boogsegment. 

Regular polygons 

Een handig tool voor het tekenen van regelmatige veelhoeken. U 
moet deze niet tekenen, maar in een extra venstertje vult u het 
aantal hoeken in, de straal en de hoekverdraaiing van de veel- 
hoek ten opzichte van de horizontale as. 

Text labels 

Met dit gereedschap zet u teksten op uw frontplaat. U vult de 
tekst in een venstertje in, na druk op de knop “OK” wordt de tekst 
geplaatst. Overigens wordt de tekst met een vast lettertype en 
met een vaste grootte geplaatst. Voor het aanpassen van die at- 
tributen moet u de “Font manager” inschakelen, zie later. 
Drillings 

Met dit gereedschap “boort” u gaten in uw frontplaat. In een ven- 
stertje vult u de diameter van het gat in en plaatst dit nadien op de 
gewenste plaats. Boorgaatjes worden steeds in licht grijs op uw 
ontwerp gezet. Via het gereedschap “View” (zie later) kunt u de 
boorgaatjes even snel uitschakelen. Ook bij het afdrukken van 
het ontwerp heeft u de mogelijkheid deze onderdelen van uw 
ontwerp wel of niet op papier (of folie) te zetten. 

Scales 

Het reeds even in de inleiding aangestipte gereedschap waar- 
mee u werkelijk razendsnel potentiometers en schakelaars “be- 
lettert”. Deze tool is zo belangrijk dat wij die in de volgende 
paragraaf uitgebreid bespreken. 

Measures 

Een handige tool om snel een maatlijn op uw ontwerp aan te 
brengen. Wij komen hier later op terug. 

Import pictures 

Hiermee importeert u natuurlijk illustraties, ook dit gereedschap 
wordt later gedetailleerd besproken. 

Set origin 

Met dit gereedschap stelt u het nulpunt in van de twee meetlatten 
die ieder punt van uw frontplaat een x- en y-waarde geven. U zet 
met de muis de nieuwe oorsprong, na een klik op de linker muis- 
knop passen de schaalverdelingen op de twee meetlatten zich 
automatisch aan. 


Na het klikken op dit gereedschap verschijnt het venster van figuur 
10 in beeld, de zogenaamde “Scale assistant”. Hiermee kunt u ra- 
zendsnel heel mooie schalen ontwerpen voor draaipotentiometers, 
schuifpotentiometersen draaischakelaars. Om u een idee te geven 
hebben wij in figuur 11 acht schalen net deze assistent ontworpen. 
Een klusje van nog geen vijf minuten! 
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Figuur 10 
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Figuur 11 
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De schaalassistent biedt dertien voorgeprogrammeerde schaal- 
ontwerpen, die u op een heel eenvoudige manier helemaal aan uw 
wensen kunt aanpassen. In figuur 10 gaan we bijvoorbeeld de 
“Round scale with linear divisions” aanpassen, de ronde schaal 
met lineaire indeling. Na het selecteren van de gewenste schaal 
ziet u een aantal parameters verschijnen, waaraan u een bepaalde 
waarde (“Value”) kunt toekennen. 
— Angle 
Deze parameter bepaalt over hoeveel graden de schaal wordt 
gespreid. De standaardwaarde is 270°, een waarde die door de 
meeste fabrikanten van draaipotentiometers wordt aangehou- 
den. U kunt uiteraard een afwijkende waarde invullen. 
— Diameter 
Dat zal duidelijk zijn: hiermee bepaalt u de diameter van de 
schaalverdeling. 
— Running line 
Een “Yes” of “No” parameter, waartussen u kunt kiezen door een 
druk op de spatiebalk. De “Running line” is de cirkelvormige lijn 
van de schaalindeling. Deze kunt u in- of uitschakelen. 


ola. Pagina 9 
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De optie 
“Inscriptions” 
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— Center point 
Als u hier voor “Yes” kiest verschijnt er een paskruisje in het mid- 
delpunt van de schaal. Dit kruisje kunt u gebruiken om een boor- 
gat exact op de juiste plaats te positioneren. 

— 1. Division: Segment 
Deze parameter bepaalt in hoeveel gelijke delen (segmenten 
genaamd) u de schaal wilt indelen. In dit geval hebben wij voor 
tien gekozen. 

— 1. Division: Lenght 
Deze parameter bepaalt de lengte van de radiale streepjes bij de 
segmenten. 

— 2. Division 
Door “Yes” of “No te kiezen kunt u ervoor kiezen ieder segment 
van de schaalindeling wel of niet onder te verdelen. 

— 2. Division: Segments 
Deze parameter bepaalt in hoeveel delen u ieder segment van 
de hoofdverdeling nog eens wilt onderverdelen. 

— 2. Division: Lenght 
Hiermee bepaalt u uiteraard de lengte van de streepjes van de 
tweede onderverdeling van de schaal. 

— Rotation 
Met deze parameter kunt u de gehele schaal een bepaald aantal 
graden rond de eigen as laten draaien. 

— Inscription 
Ook een “Yes” of “No” keuze die bepaalt of er al dan niet tekst 
rond de schaal moet komen te staan. 

— Text height 
Heeft u bij de vorige parameter “Yes” ingevuld, dan kunt u hier de 
hoogte van de tekst instellen. 

— Distance 
Deze parameter bepaalt de afstand tussen de teksten en de 
streepjes van de schaalverdeling. 

— Text angle 
Hiermee kunt u de tekst onder een bepaalde instelbare hoek 
weergeven. Een zeer belangrijke parameter als u verticale scha- 
len voor schuifpotentiometers wilt ontwerpen. Dan moet u hier de 
tekst 90° draaien en nadien (als de schaal op de frontplaat staat) 
het gehele ontwerp van de schaal nog eens 90° draaien. 

— Invert orientation 
Een “Yes” of “No instelling die de schaal spiegelt. In het gete- 
kende voorbeeld loopt de schaal met de wijzers van de klok mee 
van 0 tot 10. Als u hier voor “Yes” zou kiezen, dan loopt de schaal 
van 10 tot 0 met de klok mee. 

Uiteraard hebben niet alle schalen een dergelijke uitgebreide lijst 

met parameters. 


Met deze optie van de “Scale assistant”, zie figuur 12, kunt u aan ie- 
der segment van de schaal een eigen tekst toekennen. De stan- 
daard indeling loopt van 0 tot en met het aantal segmenten dat u 
heeft gedefinieerd. Maar zoals uit deze figuur blijkt kunt u bijvoor- 
beeld op deze manier heel snel de schaal van een input-selector 
van een audioversterker voorzien van de namen van de geluids- 
bronnen. 


gaan 
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Inscnphons xj] 


Figuur 12 

Met de optie 
“Inscriptions” van 
de “Scale 
assistant” kunt u de 
teksten bij de 
segmenten van de 
schaal invullen 


Opmerking 


Figuur 13 

De dunne 
outline-letters en 
de al even dunne 
streepjes vereisen 
dat u iedere schaal 
toch nog gaat 
nabewerken 


Degroeperen en 
groeperen van 
symbolen 


Vege ver 
gaan 





Het is heel vreemd dat de ontwerpers van Front Designer er voor 
hebben gekozen de schalen uit te rusten met een outline-letter, dus 
een “lege” letter met alleen een omranding. In de praktijk zullen er 
maar weinig mensen te vinden zijn die dergelijke (lelijke) letter op 
een frontplaat willen zien, zie figuur 13. Ook de streepjes en het cir- 
kelsegment zijn in feite te dun. Gelukkig is daar wat aan te doen 
met: 

— de Pen manager; 

— de Font manager; 

— de Brush manager. 





Maar eerst even een zijsprongetje. Zoals reeds geschreven in de 
inleiding, werkt “Front Designer” met vector-grafiek. Dat betekent 
dat ieder symbool dat u op een frontplaat neerzet is opgebouwd uit 
een combinatie van rechte lijntjes, cirkels en boogsegmenten. 
Deze elementen worden gecombineerd tot een groep en u heeft 
geen toegang tot de afzonderlijke elementen van de groep. Maar u 
kunt zo’n groep degroeperen, waardoor u ieder element afzonder- 
lijk kunt bewerken. Willen wij de lelijke schaal van figuur 13 gaan 
bewerken, dan moeten wij de schaal eerst degroeperen. Daarvoor 
staat het werktuig “Arrange” ter beschikking, zie figuur 14. U ziet 
links een gesloten en een open hangslot. Met het gesloten hang- 
slot groepeert u vrije elementen tot een groep. Met het open hang- 
slot degroepeert u een groep tot u uiteindelijk toegang krijgt tot alle 
elementen waaruit de groep is samengesteld. 
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Figuur 14 

Met het werktuig 
“Arrange” kunt u | 
onderandere | kallkuE 
groepen 
degroeperen en 
losse elementen 
groeperen 








Als wij dus de lelijke schaalindeling van figuur 13 willen verfraaien, 
dan moeten wij deze groep eerst volledig degroeperen. Activeer 
het werktuig “Select, edit, move” en klik op de schaal. Rond de 
schaal verschijnen de acht “handles” die aangeven dat u de schaal 
heeft geselecteerd. Klik vervolgens op het open hangslot in het 
werktuig “Arrange”. Vervolgens moet u deze handelingen een paar 
maal herhalen, tot u alle groeperingen heeft opgeheven en alle ele- 
menten van de schaal individueel toegankelijk zijn. Op dat moment 
kunt u letterlijk alle lijntjes waaruit de schaal is opgebouwd een na 
een selecteren, zie figuur 15. 

We zijn nu klaar om met de drie reeds genoemde managers onze 
schaal te verfraaien. 


Figuur 15 

Door een aantal 
keer op het open 
hangslot te klikken 
krijgen wij toegang 
tot alle elementen 
waaruit onze schaal 
is opgebouwd. In 
dit voorbeeld 
hebben wij het 
streepje van de 
schaalindeling “5” 
geselecteerd 





De “Pen manager” Met deze manager, zie figuur 16, kunnen wij de lijntjes van onze 
schaal een mooier uiterlijk geven. Met deze manager kunt u drie 
parameters van een lijn definieren: 

— de dikte; 

— de kleur; 

— het soort lijn. 

U stelt dit in met de drie knoppen in de kop van het venster. Nadien 
kunt u aan deze gedefinieerde lijn een eigen naam toekennen 
(knopje “V”). Die naam wordt dan opgenomen in de lijst. Zoals blijkt 
uit de illustratie hebben de makers van “Front Designer” dertig lij- 
nen voorgedefinieerd. 

Met het knopje ““” kunt u een lijndefinitie uit de lijst verwijderen. 
Met de knopjes “W” en “A” kuntu een lijndefinitie in de lijst naar on- 
der of naar boven verplaatsen. U kunt dus de meest gebruikte lij- 
nen boven in de lijst plaatsen. 
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Figuur 16 | 
Met de “Pen mm 
manager” kunt u EER 
niet alleen lijnen EE 
definiëren, maar En 
aan allelijnenop | = 
uw frontplaat de mes 
parameters van iks 
een gedefinieerde — lempenlos 
an ==> Lead Pencit, BFOKEN INE 
lijn geven — Red08 


_ Red 0,5 
— Red 0,3 
—_ Red 01 
mm Die 0,5 


_ Blue 0,5 
— Blue 0,3 
— Blue 0,1 
mm Green 0,8 
_ Green 0,5 
—_ Green 0,3 
—- Green 01 
Yellow 0,8 
Yellow 0,5 
Yellow 0,3 
Yellow 01 
GEB Ecicing 2000 
GB Ecicling 2000 
Edding 2000 
Edding 2000 
GEB Ecicing 2000 





Aanpassen van Met de “Pen manager” kunnen we de lijntjes van onze schaal van 
onze schaal figuur 13 wat meer body geven, zie figuur 17. Klik bijvoorbeeld op 
het cirkelsegmenten selecteer in de “Pen manager” de lijndefinitie 
“Black 0,8”. Klik vervolgens op het potlood-pictogram boven in het 
venster van de “Pen manager”. Het cirkelsegment neemt nu de pa- 
rameters van de geselecteerde lijn over, dus 0,8 mm dik, zwart en 
“Solid pen”. Op deze manier kunt u alle lijntjes van de schaal volle- 
dig naar eigen wens configureren. U zou bijvoorbeeld de lijnen van 
de hoofdsegment indeling ook 0,8 mm dik kunnen maken en de 
tussenliggende lijntjes 0,5 mm. 


Figuur 17 

Met de “Pen 
manager” kunt u de 
lijntjes van de 
schaal aan uw 
eigen smaak 
aanpassen 





De "Font Met de “Font manager”, voorgesteld in figuur 18, kunt u op een 
manager" identieke manier de parameters van een tekst instellen en deze be- 
waren. Een tekst heeft uiteraard meer parameters dan een lijn: 
— fontnaam; 
— kleur; 


Ve 
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— hoogte; 

— vet/mager (“bold”); 

— romein/cursief (“italic”). 

Op de reeds bij de “Pen manager” beschreven manier kunt u een 
gedefinieerde tekst onder een eigen naam in het lijstje opnemen. 


Figuur 18 
Met de “Font [Ar Arial |F 


manager” definieert mn — 
u alle parameters Abc mek. 


van een tekst 
A italie , bold & 


dd 


f mm rood 
Klormal 
Small 

HAL 

Bald 

Title 
Attention 
Comment 





De tekst van onze De volgende stap zal nu wel duidelijk zijn. Als u de tekst rond de 

schaal aanpassen schaal van figuur 13 een ander uiterlijk wilt geven, dan selecteert u 
de cijfers rond de schaal, klikt in de lijst van de “Font manager” de 
gewenste lettersoort aan en klikt vervolgens op de knop “Assign 
all” (pictogram met de vijf pijltjes er in). Met de vier knoppen rechts 
in het venster van de “Font manager” kunt u alleen het betreffende 
attribuut aan de tekst toekennen. 


De “Brush De “Brush manager” van figuur 19 zal nu wel gesneden koek zijn: u 
manager” definieert er vullingen mee, waarmee u letters en oppervlakken 
kunt vullen. U kunt hier alleen de kleur en het soort vulling defini- 
eren. Naast solide vulling staan diverse arceringen ter beschikking. 








Figuur 19 
Met de “Brush Sl El 
manager” definieert “ = 
u vulpatronen en EEE 1% 


-kleuren SRE 
Na fill 
EN Ec 
WE Drark grey 
Light grey 
White 
Pink 


EN 


MN Dak red 
Yell 
MN Dak oreen 

EN Ee 
EN Dark blue 


Green 


Cyan 
MR Magenta 
Steel 
Alu 
Copper 
WE Bronze 
Hatched grey 
05 Crossed black 
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Onze schaal 
afwerken 


Figuur 20 

De kale schaal van 
figuur 13 is volledig 
aan de eigen 
wensen aangepast 


Een eenvoudige 
frontplaat als 
voorbeeld 


Figuur 21 

Het snelle schetsje 
van een eenvoudig 
frontplaatje dat we 
met “Front 
Designer” gaan 
ontwerpen 


gaan 





Met de “Brush manager” kunt u tot besluit de schaal van figuur 13 
afronden. U klikt alle cijfers aan, selecteert de gewenste vulling uit 
de lijst en klikt op het pictogram van het borsteltje. Het resultaat van 
de complete schaal is voorgesteld in figuur 20. 





Aan de slag 


Hiermee hebben wij lang niet alle functies en opties van “Front De- 
signer” versie 2.0 behandeld. Maar in plaats van al deze opties een 
na een te beschrijven gaan wij, samen met u, het programma ver- 
kennen aan de hand van een zeer eenvoudig voorbeeld. In figuur 
21 is een eenvoudig frontplaatje uit de losse hand geschetst en het 
is de bedoeling dat wij dit netjes gaan natekenen met het program- 
ma. 

Het gaat over een eenvoudige gestabiliseerde voeding, waarvan 
we met een schuifpotentiometer de uitgangsspanning tussen 0 V 
en 12 V kunnen instellen. Met een draaipotentiometer kunnen we 
de maximale stroom instellen. Onder deze knop staat een tuimel- 
schakelaar, waarmee we het apparaatje kunnen in- en uitschake- 
len. Tot slot zijn er nog twee 4 mm busjes voor de uitgangs- 
spanning en vier schroefgaten waarmee we het frontplaatje in de 
behuizing kunnen bevestigen. 


vITbAmss wd 
ST Rosa 


UITGAM6S 
SPANNING 


ov 


ALV 


O-12V 
VoEpDivb 
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Stap 1: een nieuw 
project starten 


Figuur 22 

In dit venster stelt u 
de afmetingen van 
de frontplaat, de 
naam en de 
achtergrondkleur in 


Stap 2: uw 
ontwerp een naam 
geven 


Figuur 23 

In dit venster 
definieert u de 
naam van het 
project waar u in 
gaat werken 


Stap 3: het 
magnetisch raster 
instellen 


Figuur 24 

Het instellen van 
het magnetisch 
raster 
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Start “Front Designer” op, ga naar het menu “File” en selecteer 
“New”. Het programma reageert met het venster van figuur 22, 
waarin u de naam van de frontplaat, de afmetingen en de achter- 
grondkleur kunt instellen. 


Properties front panel 





"Name 


(frontplaat voeding 


Dimensions 








Colour 
horizontal [100 + mm 


vertical fid 2) mm De 











Zoals reeds geschreven, slaat “Front Designer” uw frontplaat op 
als project. In ieder project kunt u meer dan een frontplaat opne- 
men. U kunt dus bijvoorbeeld de frontplaat en de achterplaat van 
éen apparaat in één project opnemen. U heeft in stap 1 weliswaar 
een naam ingevoerd, maar dat is de naam van het specifieke front- 
plaat ontwerp, het project heeft nog geen naam. Ga dus naar het 
menu “File’en kies “Save as”. In het venster van figuur 23 kunt u nu 
het gehele project een naam geven, bijvoorbeeld “12 V voeding”. 
Projecten worden opgeslagen met de extensie .FPL, een eigen for- 
maat van het programma dat u alleen in “Front Designer” kunt inle- 
zen. 


Opsl 


EE 
Opseenin [teres elle 
a] ve dee FPL 


Bestandsnaam: 


IE 2V vaedindFPL 
| Front panel +] 


Annuleren | 


Opslaan als type: 





Zoals de meeste tekenprogramma's beschikt ook “Front Designer” 
over een magnetisch raster. Als u dat inschakelt, dan kunt u sym- 
bolen niet op iedere plaats neerzetten, maar alleen op de snijpun- 
ten van het raster. Een handige functie waarmee u er voor zorgt dat 
symbolen die uitgelijnd moeten worden ook écht uitgelijnd in het 
ontwerp verschijnen. Ga dus naar het menu “Options” en selecteer 
“Grid”. In het venster van figuur 24 vult u een “Capture” van 5 mm in 
en klikt de knop “Show grid” aan. De “Origin” kunt u op “0-0” laten 
staan. 


Origin | 
Origin’ | 


Capture 


Cancel nn 
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Stap 4: de 
schuifpotentio- 
meter ontwerpen 


Figuur 25 

De schuifpotentio- 
meter voor het 
instellen van de 
uitgangsspanning 
is ontworpen 


Stap 5: de 
potentiometer op 
de frontplaat 
zetten en roteren 


Figuur 26 

Met het werktuig 
“Rotate” kunt u 
onderdelen in 
stappen van 45° 
verdraaien 


Stap 6: de 
draaipotentio- 
meter ontwerpen 


goan 


U opent de “Scale assistant” van figuur 10 en kiest als “Style” voor 
“Straight scale with linear divisions”. De “Length” stellen we in op 
60 mm (meet even voor de zekerheid de schuiflengte van uw 
schuifpotentiometer op). Met “1. Division: Segments” verdelen we 
de schaal in twaalf segmenten. Met “1. Division: Lenght” bepalen 
we de lengte van de segmentstreepjes naast de schaal. Deze leng- 
te hangt af van het soort knop dat u op de schuifpotentiometer gaat 
zetten. De streepjes moeten uiteraard langer zijn dan de breedte 
van de knop. Met “2. Division” “Yes” geven we aan dat we de seg- 
menten nog verder willen indelen. Bij de volgende parameter “2. 
Division: Segments” geven we een waarde van “2” in en maken 
met “2. Division: Length” deze streepjes 7 mm lang. In de parame- 
ter “Text angle” vullen we 90° in. Het resultaat is voorgesteld in fi- 
guur 25. 


Scale assistant F4 


Style 
[straicht zcale with near division | 


Parameter 














Na een druk op “OK” in het venster van figuur 25 wordt de potentio- 
meter op uw frontplaat geplaatst. Maar natuurlijk moeten we het 
onderdeel nog 90° draaien. Daarvoor staat het werktuig “Rotate” 
ter beschikking, zie figuur 26. Maak de potentiometer actief en klik 
twee maal op het pictogram voor rotatie met de klok mee. De po- 
tentiometer staat dan in de juiste stand op de frontplaat en vervol- 
gens is het een kwestie om het onderdeel, met ingedrukte linker 
muisknop, naar de juiste positie te verplaatsen. 


Hatate 





Op een identieke manier kunt u de schaal van de draaipotentiome- 
ter ontwerpen. Kies in de “Scale assistant” de “Style” “Increasing 
arc” uit. 
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Stap 7: de 4 mm 
uitgangsbussen 
plaatsen 


Stap 8: 
boorgaatjes 
plaatsen 


Figuur 27 

In dit venstertje vult 
u de diameter van 
een boorgat in 


Stap 9: de gleuf 
voor de 
schuifpotentio- 
meter plaatsen 


Belangrijke 
opmerking 


Figuur 28 

In het maatvakje 
ziet u de 
afmetingen van de 
objecten die u 
ontwerpt 


Stap 10: teksten 
aanbrengen 
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Activeer in het werkscherm de symbolenbibliotheek door middel 
van de optie “Symbols” en selecteer de pagina “Sockets”. Plaats nu 
de twee 4 mm bussen door deze aan te klikken in de lijst en op de 
juiste plaats op de frontplaat te zetten. 


Activeer in de linker gereedschapsbalk de optie “Drillings” (zie fi- 
guur 9) en plaats de vier bevestigingsgaatjes in de hoeken van de 
frontplaat. Via het automatisch openend venster van figuur 27 kunt 
u de diameter van het gat instellen. Plaats op dezelfde manier de 
boorgaten voor de assen van de draaipotentiometer en de tuimel- 
schakelaar en de gaatjes voor de bevestiging van de twee 4 mm 
bussen. 


D rnlling 


E - Fm 


Diameter 


Cancel | 





We hebben nu wel de schaal voor de schuifpotentiometer op het 
frontje staan, maar naast die schaal moet uiteraard een gleuf uitge- 
freesd worden. Het is verstandig om deze ook op de frontplaat op 
te nemen. Kies het gereedschap “Rectangles” (zie figuur 9) en pro- 
beer een rechthoek te tekenen van 62 mm hoog en 3 mm breed. 
Dat lukt niet, want de getekende rechthoek klikt alleen in op het 
magnetisch raster dat wij op 5 mm hebben ingesteld. 


Het zal vaker voorkomen dat u iets moet plaatsen dat niet in het 
klikpatroom van het magnetisch raster valt. Geen probleem, want 
“Front Designer” heeft daar een gemakkelijke remedie op gevon- 
den. Als u een onderdeel selecteert met de linker muisknop en met 
ingedrukte linker muisknop op de “Shift-toets van uw toetsenbord 
drukt, dan wordt het magnetisch raster uitgeschakeld en kunt u on- 
derdelen op iedere gewenste plaats neerzetten. Op deze manier 
kunt u de rechthoek precies 3 mm breed en 62 mm hoog maken en 
hem precies naast de schaal zetten. 

In het maatvakje, links onder in het werkvenster, ziet u de preciese 
afmetingen van de rechthoek, zie figuur 28. 


Rectangle 
250 xl fB 





Met het werktuig “Text labels” (zie figuur 9) kunt u vervolgens uw 
frontplaat van teksten voorzien. Klik ergens in de frontplaat. In het 
venstertje van figuur 29 vult u de te plaatsen tekst in. Na druk op 
“OK” kunt u de tekst op de juiste plaats zetten. Zeker bij het plaat- 


gaan 
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Figuur 29 

In dit venster vult u 
de tekst in die u op 
uw frontplaat wilt 
plaatsen 


Laatste 
werkzaamheden 


Het eindresultaat 


Figuur 30 

Het eindresultaat 
van onze eerste 
oefening met 
“Front Designer” 


Stap 11: de 
boormal 
afdrukken 


Stap 12: afdrukken 
van het echte 
frontplaatje 


gaan 





sen van de tekst zult u vaak gebruik moeten maken van de 
“Shift'-functie waarmee u het magnetisch raster uitschakelt. 


Properties text x/| 
Test: inscription 


Cancel | 





Alles staat nu op uw frontplaatje, wellicht is het echter nodig be- 
paalde teksten en lijnen nog aan te passen. Dat kan via de reeds 
besproken opties “Font manager” en “Line manager”. 


In figuur 30 is het eindresultaat van onze inspanningen in volle glo- 


rie voorgesteld. Na wat ervaring met het programma ontwerpt u 
zo'n eenvoudig frontplaatje in tien minuten! 


© 0-12 V GESTABILISEERDE VOEDING 


UITGANGSSPANNING UITGANGSSTROOM 


0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 


We gaan nu naar het menu “File” en kiezen de optie “Print”. In het 
uitgebreid printvenster, zie figuur 31, kunt u van alles en nog wat in- 
stellen. Maar eerst willen wij alleen een boormalletje afdrukken dat 
we op onze echte frontplaat kunnen plakken en als basis dient voor 
het op de juiste plaatsen boren van de gaten. Selecteer dus: 

— bij View”: “Normal’; 

— bij “Options”: “Frame” en “Drillings & millings”; 

— bij “Scale”: “Original 1:1". 


Als u werkt volgens het in de inleiding voorgestelde systeem met 
dubbelzijdig klevende folie, dan moet u de volgende instellingen 
selecteren voor het afdrukken van het echte frontplaatje op trans- 
parante folie: 

— bij “View”: * 
— bij “Options”: 


Mirror”; 
“. “Background”, 


33 66 


Frame” en “Objects & symbols”; 
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In dit uitgebreid 
printvenster stelt u 
alle opties van uw 


Figuur 31 


afdruk in 


Inleiding 


“Properties” van 
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symbolen 


— bij “Scale”: “Original 1:1". 

U plaatst een vel speciale matte transparante folie in uw ink- 
jet-printer. Een paar minuutjes later heeft u een schat van een ont- 
werpje, klaar om op uw inmiddels geboord en gefreesd frontplaatje 
te worden geplakt. 


& Preview - Develop Di2ol an 192-1681251 9100 


Wie 
íe Marmal 
€” Mirror 


Option 
[ Background 


| En 
[Information 
[Objects & symbols 
[Measures 

le Drillings & millings 


Scal 

te _Original 1:1 
Magnificat 1 O0 
| 3 | | 
lw_ Center 


Standard | 





Overige functies 


Met dit voorbeeld hebben wij samen met u een snelle rondgang 
door de belangrijkste functies en gereedschappen van “Front De- 
signer” gemaakt. U kunt nu met het programma aan de slag. Maar 
uiteraard biedt dit programma nog een heleboel nuttige opties en 
functies, die we in dit hoofdstuk bespreken. 


Als u met de rechter muisknop op een symbool uit de bibliotheek 
klikt, ziet u de optie “Properties” in het lijstje staan. Dit opent het 
venstertje van figuur 32. U kunt hier een naam aan het symbool ge- 
ven die wordt opgenomen in het lijstje met symbolen. Veel belang- 
rijker is dat uU met “Set the reference point of the symbol” het punt in 
het symbool kunt definiëren dat inklikt op de snijpunten van het 
magnetisch raster. Dit punt wordt aangegeven door een rood bolle- 
tje. U kunt dit bolletje met de muiscursor naar iedere gewenste 
plaats verslepen of door middel van het aanklikken van een van de 
negen knopjes links onder op een voorgedefinieerde plaats instel- 
len. 
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Figuur 32 

Met het venster 
“Properties symbol” 
kunt u het punt van 
het symbool 
definiëren dat 
inklikt op het 
magnetisch raster 


Het gereedschap 
“Adjust” 


Figuur 33 

Met het tool 
“Adjust” kunt u 
twee of meer 
objecten uitlijnen 


Het gereedschap 
“View” 


Figuur 34 

Met de knoppen 
van het “View”-tool 
kunt u de 
weergave van uw 
frontplaat 
beïnvloeden 


Het gereedschap 
“Arrange” 


goan 











gien eference paint of the symbol. 





Edge 
Outline 








Met dit gereedschap, voorgesteld in figuur 33, kunt u twee of meer 
objecten ten opzichte van elkaar uitlijnen. De pictogrammen spre- 
ken duidelijke taal. U kunt verticaal en horizontaal uitlijnen naar 
links, naar het midden, naar rechts, naar boven of naar beneden. 


BES O0 m0 





Dit tool, voorgesteld in figuur 34, heeft van links naar rechts de vol- 
gende functies: 
— Show/hide grid: 
Schakelt de weergave van het magnetisch raster aan of uit. 
— Coloured/B&W mode: 
In de “B&W mode" ziet u alleen de contouren (omrandingen) van 
alle objecten op uw frontplaat. 
— Show/hide measures 
Schakelt de weergave van alle maatlijntjes aan of uit. 
— Show/hide Drillings & millings: 
Schakelt de weergave van boorgaatjes en freesoppervlakken 
aan of uit. 
— Show/hide other objects: 
Zet alle overige objecten wel of niet op de frontplaat. 


IE 





Met dit in figuur 35 voorgestelde tool kunt u de elementen en groe- 
pen van elementen manipuleren. Van links naar rechts: 
— Build group: 

Twee of meer elementen worden tot één groep verenigd. 
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Figuur 35 
Het tool “Arrange” 


Het gereedschap 
“Contour” 


Figuur 36 
De functie van het 
fool “Contour” 


Het gereedschap 
“Millings” 


Figuur 37 

Het tool “Millings” 
vormt objecten om 
tot boor- of 
freesgaten 
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— Split group: 
De elementen van een groep worden uit de groep bevrijd. 
— To front: 
De aangeklikte elementen verschijnen op de voorgrond. 
— To back: 
De aangeklikte elementen verdwijnen naar de achtergrond. 
— Mirror vertical: 
Aangeklikte elementen worden rond de verticale as gespiegeld. 
— Mirror horizontal: 
Aangeklikte elementen worden rond de horizontale as gespie- 
geld. 














Met dit gereedschap, zie figuur 36, kunt u de hoeken van objecten 
afronden. In dezelfde figuur is de invloed van de vier aanwezige 
knoppen samengevat. 
— Original: 
De hoeken van het object worden gevormd door rechte lijnen. 
— Interpolated: 
De omranding van het object wordt geïnterpoleerd volgens het 
b-spline algoritme. Een nogal onduidelijk begrip, het komt er in 
ieder geval op neer dat het object flink wordt afgerond. 
— Champer: 
De hoeken van het object worden schuin afgewerkt. 
— Rounded: 
De hoeken van het object worden afgerond met een bepaalde 
straal. 


FLZCEm 





Met het in figuur 37 voorgestelde gereedschap “Millings” kunt u een 
object omzetten in een boorgat of een te weg te frezen oppervlak. 
Het voorwerp wordt dan lichtgrijs, zoals normale boorgaten en het 
verschijnt op de print-out van de boormal. 


Hilings 








gaan 


10 - Software voor de elektronicus 03 - Frontplaat ontwerp 01 - Front Designer van Abacom 





Het gereedschap 
“Rotate” 


Figuur 38 

Met het tool 
“Rotate” kunt u 
objecten rond hun 
eigen as roteren 


Het gereedschap 
66 Edit” 


Figuur 39 

Het tool “Edit” voert 
een aantal 
standaard 
Windows- 
handelingen uit 


Het gereedschap 
“File” 


Figuur 40 

Met het tool “File” 
kunt u bestands- 
bewerkingen 
uitvoeren 


gaan 


Met dit tool, voorgesteld in figuur 38, kunt u objecten rond de eigen 
as roteren met de klok mee of tegen de klok in. U stelt een hoek in, 
door op de twee knoppen “C ” en *)” te drukken verdraait het ge- 
selecteerde object in de aangegeven richting over het ingevoerd 
aantal graden. 





Met het tool “Edit”, zie figuur 39. kunt u standaard functies die in ie- 
der Windows-programma aanwezig zijn, met één muisklik oproe- 
pen: 
— Copy: 
Kopieert de geselecteerde elementen naar het klembord van 
Windows. 
— Cut: 
Verwijdert de geselecteerde elementen van de frontplaat, maar 
slaat ze op in het klembord. 
— Paste: 
Voegt in het klembord van Windows opgeslagen elementen 
weer in. 
— Duplicate: 
Maakt een kopie van de geselecteerde elementen. 
— Delete: 
Wist de geselecteerde elementen definitief. 


E dit F3 


NEER: 





Ook dit tool, zie figuur 40, voert een aantal standaard Win- 
dows-handelingen uit: 
— File new: 
Opent een nieuw project. 
— File open: 
Opent een op de harde schijf aanwezig project. 
— File save: 
Bewaart het project waar u in werkt. 
— Print: 
Opent het reeds besproken printvenster van figuur 31. 
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Het gereedschap 
“Measures” 


Figuur 41 

Een paar 
voorbeelden van 
het werken met het 
tool “Measures” 


Illustraties 
importeren 


Figuur 42 

Het importvenster 
voor BMP-, WMF- 
en EMF-bestanden 
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Met het gereedschap “Measures”, zie figuur 9, kunt u op een verba- 
zingwekkend eenvoudige manier een ontwerp voorzien van maat- 
lijntjes. In figuur 41 hebben wij wat voorbeelden van dit tool 
verzameld. Het tekenen van zo'n lijntje vergt maar drie muisklik- 
ken. U klikt eerst op het eerste punt, nadien op het tweede punt en 
verplaatst vervolgens de muiscursor tot het maatlijntje op de ge- 
wenste manier op het scherm staat. Na een derde klik met de linker 
muisknop wordt het maatlijntje definitief op het ontwerp getekend. 





Met “Front Designer” kunt u illustraties in een frontplaat ontwerp 
importeren. Klik op de knop “Import pictures” (zie figuur 9), waarna 
het venster van figuur 42 in beeld verschijnt. U kunt illustraties im- 
porteren die zijn opgeslagen als BMP, WMF of EMF. De twee laat- 
ste formaten zullen u waarschijnlijk weinig zeggen, maar het eerste 
des te meer. Het is hét standaard formaat waarin alle Win- 
dows-programma's pixelgrafiek opslaan. Wij gaan dan ook als 
voorbeeld de import van een bedrijfslogo behandelen, dat we op de 
frontplaat van figuur 30 gaan invoegen. U kunt op de gebruikelijke 
manier een BMP-bestand op uw harde schijf opzoeken. Via de 
knop met het vergrootglaasje, rechts boven in het venster, kunt u 
een “Vorschau” openen. In een afzonderlijk venstertje wordt de 
BMP op ware (pixel)grootte getoond. 





Het unieke van de optie “Import pictures” is dat u de BMP transpa- 
rant kunt maken. Nadat u de illustratie op uw ontwerp heeft ge- 
plaatst en actief heeft gemaakt (klikken met de linker muisknop) 
klikt u met de rechter muisknop in de illustratie. Na het aanklikken 
van de optie “Proporties” verschijnt het venster van figuur 43 in 
beeld. U kunt nu met de muis de kleur aanklikken die u transparant 
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Figuur 43 

Het transparant 
maken van een 
BMP-illustratie 


Figuur 44 

Het transparante 
bedrijfslogo is 
ingevoegd in het 
frontplaat ontwerp 








wilt maken. U ziet meteen het resultaat van deze actie in het ven- 
stertje verschijnen. Tevreden? Klik op “OK” en de transparantie 
wordt doorgevoerd in uw ontwerp. 


Properties bitmap 


Transparent colou 


[wf _ Transparent | 


Click to the picture, to determine 
the transparent colour. 


In figuur 44 hebben wij op deze manier ons eerste frontplaatje trots 
voorzien van ons bedrijfslogo. 


@ 0-12 V GESTABILISEERDE VOEDING 


UITGANGSSPANNING UITGANSSSTROOM 


OOR WN.S 


De “View Naastde drie reeds besproken managers treft u rechts in het werk- 


manager” 


vegRi 


venster ook nog een vierde manager aan: de “View manager”. Met 
deze manager kunt u, zie figuur 45, op een comfortabele manier in- 
en uitzoomen op uw werk. De vijf knoppen met een vergrootglas 
erin hebben een duidelijke functie: 

— Zoom plus; 

— Zoom minus; 

— Zoom all objects; 

— Zoom selected objects; 

— Zoom front panel. 

Het unieke aan deze manager is dat u een ingesteld zoombereik 
onder een eigen naam kunt opslaan (knop “VW”. Als u nadien op 
deze naam klikt, dan gaat de weergave van uw frontplaat onmid- 
dellijk naar de eerder ingestelde zoomsituatie. 
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Figuur 45 
Het venster van de 


“Zoom manager” 


cijfer 12 





Nieuwe frontplaat Hetgrootste deel van de functies die zich onder de acht menu's be- 


toevoegen 


Automatische 
backup’s 


Figuur 46 

In dit venster stelt u 
het tijdsinterval 
tussen twee 
automatische 
backup'’s in 


Een frontplaat 
exporteren 


Printer calibratie 
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vinden, treft u ook aan op een van de besproken tools. Alleen in de 
menu's “Library” en “Front panel” staat een aantal interessante op- 
ties die niet op een andere manier zijn te benaderen. 

In het menu “Front panel” treft u bijvoorbeeld de optie “Add front pa- 
nel” aan. Deze optie zet het venstertje van figuur 22 weer op uw 
scherm waarin u de afmetingen, de naam en de achtergrondkleur 
van een nieuwe frontplaat in het actieve project kunt definiëren. le- 
dere frontplaat krijgt een eigen tab-pagina in het werkvenster met 
links onder de naam. Door op deze tab's te klikken kunt u snel om- 
schakelen van de ene naar de andere frontplaat. 


Via het menu “File” kunt u de optie “Backup” selecteren. In het ven- 


ster, zie figuur 46, kunt u invullen om de hoeveel minuten “Front 
Designer” een automatische backup van uw project moet maken. 


| Save changes regularly, 


Ï 5 mnimutes 


Interval 





Als u het ontwerp van uw frontplaat wilt exporteren kunt u natuurlijk 
met de Windows-functie “Print Screen” werken. U kunt echter via 
het menu “File” en de optie “Export” het complete ontwerp ook ex- 
porteren naar een BMP- of EMF-bestand. Bovendien kunt u in een 
venster instellen of alles moet worden geëxporteerd of alleen de 
geselecteerde objecten. 


Als u een frontplaatje van 10 cm bij 10 cm ontwerpt, dan is het na- 
tuurlijk wel de bedoeling dat uw printer ook een printje van deze af- 
metingen aflevert. Soms zit er echter een spreiding van een paar 
millimeter op de afdruk. Dit probleem kunt u oplossen door uw prin- 
ter te calibreren. Ga via het menu “File” naar “Print” en klik in het 
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Figuur 47 

Het venster 
waarmee u uw 
printer kunt 
calibreren 


De functie “Tile” 


Figuur 48 

Het resultaat van 
de functie “Tile” uit 
het print-venster 


Inleiding 


Een pagina voor 
schuif- 
potentiometers 


Vege ver 
gaan 





printvenster op de knop “Calibrate”. In het venster van figuur 47 
kunt u een horizontale en een verticale schaalfactor invoeren. De 
maten van uw print worden met deze factor vermenigvuldigd en 
eerst dan naar de printer gestuurd. Uiteraard vergt het exact cali- 
breren van uw printer heel wat geduld en heel wat afdrukken! 


Printer calibration FE 


r 





Some printers may need a calibration, to produce printouts 
that are exactly true to scale. 


Horizontal (X]: 


1.00000 
Vertical (Y] 








Met de knop “Tile” in het printvenster van figuur 31 kunt u uw ont- 
werp een aantal keren naast en onder elkaar op één vel papier af- 
drukken, zie figuur 48. Niet erg nuttig bij het ontwerpen van een 
frontplaat voor een uniek exemplaar van een apparaat, maar er zijn 
natuurlijk andere toepassingen te verzinnen waarbij dit een hele 
nuttige functie is. U kunt in een venstertje het aantal horizontale en 
het aantal verticale afdrukken instellen en een waarde voor de mar- 
ge tussen de afdrukken. 





Symbolen maken 


De symbolenbibliotheek bevat honderden symbolen, maar de ele- 
menten die u het vaakst nodig heeft, schaalverdelingen voor poten- 
tiometers en schakelaars, zitten er niet bij. Voor het ontwerpen van 
het voorbeeld, de 12 V voeding, hebben wij in feite erg weinig ge- 
had aan de bibliotheek. Dat is geen probleem, want u kunt op een 
heel eenvoudige manier de bibliotheek uitbreiden met eigen sym- 
bolen. 


Laten wij als voorbeeld een nieuwe pagina aanmaken, waar we 


alle schaalindelingen voor schuifpotentiometers, die we tijdens ons 
werk met “Front Designer” maken, in kunnen verzamelen. 
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Stap 1: ontwerp 
openen 


Stap 2: 
schaalindeling 
groeperen 


Stap 3: nieuwe 
pagina aanmaken 


Figuur 49 

In dit venster vult u 
de naam in van de 
nieuwe pagina die 
we in de bibliotheek 
gaan aanmaken 


Stap 4: 
potentiometer in 
de pagina 
opnemen 


Figuur 50 

In dit venster kunt u 
het nieuwe symbool 
een eigen naam 
geven en het 
klikpunt vastleggen 


Stap 5: de 
potentiometer zit 
in de nieuwe 
pagina 
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Open het ontwerp van de voeding weer in het programma en acti- 
veer in het rechter venster de bibliotheek door op de knop “Sym- 
bols” te klikken. 


Trek met de linker muisknop een kader rond alle elementen die 
deel uitmaken van de schaalindeling van de schuifpotentiometer 
en klik nadien op het pictogram met het gesloten hangslot in de tool 
“Arrange” (figuur 35). Alle elementen van de schaal worden dus 
verenigd tot één groep. 


Ga naar het menu “Library” en klik op de optie “New page”. In het 
venster van figuur 49 vult u de naam in van de nieuwe pagina, in dit 
voorbeeld “Schuifpotentiometers”. 





File: 


LIB9.LIB 
Name: 


(Schuifpotentiometers 
Gwe | a] 














Klik op de schuifpotentiometer, ga naar het menu “Library” en klik 
op de optie “Add to library”. Onmiddellijk verschijnt het reeds be- 
kende venster van figuur 50 in beeld. U kunt in dit venster een 
naam aan de potentiometer geven, bijvoorbeeld “0 - 12, lineair” en 
het klikpunt instellen. Weet u nog, het klikpunt van een symbool is 
het punt dat inklikt op het magnetisch raster. 


Properties symbol 


ER 


mg PE Ee Gl en 


Het the reference point of the zpmbol. 


Position 
Edge Cancel 





Na een klik op de knop “OK” van het venster van figuur 50 wordt de 
schaalindeling van deze schuifpotentiometer opgenomen op de 
nieuwe pagina “Schuifpotentiometers”, zie figuur 51. Vanaf nu kunt 
u de schaalverdeling dus met één klik van de linker muisknop in 
een nieuw frontplaat ontwerp opnemen. 


gaan 


10 - Software voor de elektronicus 03 - Frontplaat ontwerp 01 - Front Designer van Abacom 


Figuur 51 

De schaalindeling (Schuifpotentiometers “| 
van de 
schuifpotentio- 
meter is 
opgenomen in de 
bibliotheek 


Ó 
Î 
2 
3 
| 
ò 
6 
ri 
B 
t, 


O- 17 lineair 





Overige functies via het menu “Library” kunt u pagina's een andere naam geven en 


van het menu pagina’s verwijderen. 
“Library” 


Vegt Pagina 29 
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